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LANCE-ROQUETTES 
ANTICHAR (US) 


de 3,5 pouces (88,9 mm) M20 et M20 BI 











g CARACTÉRISTIQUES. 


— Arme légère de combat antichar rapproché pour 
Section et Compagnie. 


— Projectile autopropulsé à tête explosive à charge 
creuse. 


— Grande puissance de perforation. 


— Effet antipersonnel comparable à un obus de 
mortier de 81 mm. 


— Portée utile pratique en antichar de: 
— 350 yards (300 m) sur objectif immobile; 


— 150 yards (135 m) sur objectif en mouvement; 


— Portée maximum voisine de 900 yards (850 m) en 
tir antipersonnel. 


— Vitesse pratique de tir : 4 coups par minute, 
— Mise de feu électrique. 


— Transport à la bretelle, encombrement réduit par 
accollement des deux demi-tubes. 


— L’arme est servie normalement par un tireur et 
un chargeur et, éventuellement, par un seul homme. 











On distingue deux modèles de tubes: M20 et 
M20 B1 différents par les procédés de fabrication. 





Fig. 1. = Lance-roquelles antichar US de 3,5 pouces (88,9 mm) M20. 
Vue côté gauche. 


2. DESCRIPTION. 


Le lance-roquettes est constitué раг: · 


— un tube lisse en deux pièces, assemblées pour 
le tir gráce à un levier de verrouillage et séparées pour le 
transport, sur lequel.on distingue, de l'arrière vers l'avant : 
j — garde-arrière ou l'entonnoir de charge- 
ment; 

— le loquet  arrétoir (également contact 
masse) ; 
— les ressorts de bague de contact; 


- les fils conducteurs sous isolant; 


— la béquille et l'épauliére (1); 

— la poignée de détente avec le mécanisme 
de mise de feu électrique à simple effet (M20) ou à double 
effet (M20 et M20 B1) et le garde-main; 

— l'appareil de pointage rabattable et le 
secteur des hausses; 

— le bipied et son dispositif de positionne- 
ment (1) ; 

— ]a bretelle de transport réglable attachée 
à la poignée et à l'entonnoir; 

— les tenons et verrous d'assemblage des 
demi-tubes pour la position de transport. 





(1 La béquille et le bipied n'ont pas été fournis avec les 
L.R.A.C. nouvellement reçus des U.S.A. Tout ce qui a trait à 
la béquille et au bipied n'est donc valable que pour les matériels 
qui en sont dotés. 
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Fig. 2. — Lance-roquelles anlichar US de 3 pouces (88,9 mm) M90, 
à sa position de transport ; les deux tubes sonl séparés. 
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3. DONNÉES NUMÉRIQUES. 


Lance-roquettes : 


E бай» Ёз Sat wt unies aie od BO GE | 
— poids total : 


EN PA RCE CRT e ats PO 6,795 kg; 

e M20 BESS 4 rini. e IER 6,342 kg. 
— longueurs : 

RUDE айош се: лағы ae oT 1,530 m; 

=+ be NEBE EN ee г AUS 0,762 m; 


— tube artiíére... 54... мәр 094 1. 


— appareil de pointage : lunette de visée sans grossis- 
sement. 





Roquette antichar : 


exc cmibré aie de one 0 у d A BB стуу 
SEM Ра Lives ve Th T D 4,030 kg; 
cuystesse ihitiale. 9... e ee 9100 туз; 

2 lJongüeürc cs 3%. эли De Ae ue ee) DER 
— fusée de culot EE par inertie. 
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Emballage individuel : 


— container métallique étanche, avec ouvre-boite, 
— ou container carton. 


Caisse à munitions de 3 coups en containers : 


— caisse en bois (75 X 36 X 17 ст); 
`= poids total: 24 kg. 


Performance en tir antichar : 


— précision et durées de trajet bonnes sur char en mou- 
vement jusqu'à 150 yards (135 m environ) ; 

— précision suffisante sur objectif immobile jusqu'à 
350 yards (300 m environ) ; 


— perforation sur plaque d’acier homogène à inclinai- 
son nulle : 275 mm; 


— sûreté de fonctionnement sous des angles d’incidences 
allant jusqu’à 60° de la normale. 


Performances en tir antipersonnel : 


— écart équiprobable de 2 millièmes à 500 yards | 
(450 m); | 

— les tirs peuvent théoriquement être effectués jusqu'à 
la portée maximum : 960 yards (880 m environ). 
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4. APPAREIL DE POINTAGE. 


L'appareil de pointage porté par un support comprend : 
— une lunette de visée; 
— un secteur des hausses (deux modèles suivant 
réticule). 


L'appareil peut se rabattre contre le tube en positioa 
de transport. 


A, — Lunette de visée. 


Viseur clair sans grossissement, protégé d'un cóté 
par un couvre-lentille rabattable; prolongé de l'autre par une 
bonnette en caoutchouc. 


L'image virtuelle d'un réticule se superpose à celle 
de l'objectif. Le centre du réticule se trouve sur l'axe optique 
de l'appareil. 
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Il existe trois types de réticules : 


1 D7313440 à cercles concentriques correspon- 
dant à des vitesses de l'objectif de 10, 20, 30 et 40 miles à 
l'heure (16, 32, 48 et 64 km/h) (fig. 3). 





40 miles 
30 miles 
20 miles 
40 miles 
LIÉ AG 
Fig. 3. — Reticule à cercles concentriques D 7 313 440. 
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2) D 7 162 890 à ellipses, correspondant à des réti- ` 
cules à cercles concentriques dont les cercles auraient été ap- 
platis; ce réticule corrige l’angle de tir en fonction de l’angle 
d'approche de l'objectif. 

Le cercle des 10 miles devient une ellipse repré- 
sentée uniquement par son grand axe. 

Le cercle des 20 miles devient une ellipse tracée 
en entier. 

Le cercle des 30 miles devient une ellipse repré- . 
sentée par son grand axe et les extrémités de 4 diamétres 
(fig. 4). 


10 miles /h 
20 miles/h 
30 miles/A 


мі// 
e ZA S 
Vig. 4. — Пейісше à ellipses D 7 162 890. 








3) 07141999 à échelle, tenant compte seulement 
de la vitesse transversale de l'objectif et de sa distance. 


- Les longueurs des traits et des intervalles sont égales 
et correspondent à des demi-graduations (fig. 5). 


0 өше — СЕЕ I — — ЕЕЗ о 
100 emm — = l ——Á = ===» 100 yards 
200 == == = | —є = = 200 
300 «== -_ = i а — --- 300 
400 = ри і — == - 400 
5 ER 
40 miles/h 
15 miles/h 
20 miles/h 
25 miles/h 


30 miles/h 


Vig. 5. — Réticule à échelle D 7 141 999. 


16 





B. — Secteur des hausses. 


La graduation en portée du secteur des hausses 
C27 138 366 (utilisée avec les réticules à cercles ou à ellipses) 
va de O à 9 et indique la portée en centaines de yards. Une 


encoche correspond à une portée de 50 yards (45 m). 


La graduation en portée du secteur des hausses 
C 7 141 998 (utilisée avec les réticules à échelle) va de 0 à 9, ` 
mais ne comporte aucune graduation entre O et 5, car la dis- 
position du réticule couvre la portée jusqu'à 450 yards (405 т). 


C. — Réglage. 


Le réglage en hauteur se fait par déplacement du 
secteur des hausses; le réglage en direction par le calage de 
laxe du bras articulé de la lunette. 

Les armes sont livrées toute réglées; ces réglages ne 
bougent pratiquement pas, méme lors d'un parachutage. 

Les réglages et leur contróle se font par mise en 
parallélisme au moyen de simbleaux et d'une mire spéciale. 
Les tubes étant en deux piéces, le calage est fait de facon 
à réaliser une valeur moyenne pour les trois positions d'assem- 
blage. 
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5. MUNITIONS. 


A. — Roquette réelle. 
« Roquette HE,AT » - М28, M28 Al, et M28 A2. 


Projectile autopropulsé à poudre, transportant une charge 

creuse et stabilisé par empennage. Il comprend : 
1 — ]a téte explosive à charge creuse d'un poids de 
2,038 kg comprenant une charge de 0,874 kg: peinture vert 
olive, marques jaunes; 3 

— la fusée de culot, à inertie avec goupille de sécu- 
rité éjectable. Un anneau de sécurité empêche l'éjection de la 
goupille, pendant le transport et les manutentions; 

— ]le propulseur à poudre avec son empennage et 
l'ensemble des fils conducteurs. ; 


Le propulseur a une teinte vert olive. 


B. — Roquette d'exercice. 


Le projectile d'exercice M29, M29 A1 et M29 A2 
comprend : 


— |a téte constituée par un corps de fonte creux 
de mémes dimensions extérieures que la téte HE,AT. Peinture 


` bleue, marques en blanc; 


— ]a fusée inerte M405, peinte en bleu ainsi que 
lanneau de sécurité; 
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— le propulseur qui est le même que celui de la 


roquette réelle. 


uniquement sur 
changent pas. 








Fig. Br = Roquette avec son container. 


NOTA. -- Les différences entre les modèles cités portent 


des détails; les caractéristiques générales ne 
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C. — Conditionnement des munitions. 


Les roquettes sont emballées dans des containers 
individuels métalliques (1) peints et marqués comme les pro- 
jectiles et groupés par trois dans des caisses en bois. 

Le marquage comporte la nomenclature de l'objet 
emballé, le numéro du lot et les limites de température d'em- 
ploi. 

Le container métallique est pourvu d'une clef ouvre- 
boite détachable, fixée sur le couvercle. 

4 Les fils conducteurs de chaque roquette sont court- 
circuités au stockage, par une agrafe métallique fixée sur la 
ceinture de contact en un point de l'empennage non protégé. 





(1) Ou en carton roulé. 
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Fig. 7. — Caisse d'emballage pour roquelles 


La Ze Ke EC se compose normale, - É 
? ment d'un tireur et d’un chargeur. L'armée acad peut être ` 
servi par un seul homme. -^- -* à «4 





A. = Position du tireur e debout > et «а genou >. 


Le lance-roquettes prend appui sur l'épaule et le 
bras du tireur par l'épauliére, et simultanément le tireur saisit 
larme de la main gauche au pontet et de la main droite à 
la poignée. 





Fig. 8. — Tireur position « debout ». 





B. — Position du tireur « couché ». 


Le tir s'exécute sur appui; l'appui étant fourni 
par le bipied et la béquille (1). Le tireur est couché à plat 
ventre, son corps faisant un angle très ouvert avec le tube; 
la main gauche à la béquille, la main droite à la poignée, 
lépauliére prenant appui sur l'épaule droite. 





Fig. 9. — Tireur el chargeur en position « couché » 
avec lance-roquelles disposant d'un bipied et d'une béquille. 4 


Le chargeur évite de rester trop prés de l'arrière 
du tube (danger pour lui et géne pour le tireur). 

Par trés grand froid (au-delà de — 20°C par 
exemple) il est préférable de se munir de lunettes et de gants 
de protection. 





(1) Dans le cas où l'arme dispose d'un bipied et d'une béquille. 
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Pour le tir antipersonnel (habituellement à des 
portées relativement grandes, et dans une position non cou- 
chée) il faut prendre soin de donner à l'arme un devers 
voisin de 0, ou au moins de conserver toujours le même devers 
pour une même mission de feu. 





Fig. 10. — Tireur en position « couché » 
avec lance-roquelles sans bipied el sans béquille. 


7. SERVICE DE L'ARME. 


Le service de l'arme exige les opérations suivantes : 
. — préparer l'arme; 
— charger le projectile; 
— pointer; 


— faire partir le coup. 


No 
ел 


A. — Préparer l’arme. 
1) Montage. 


Si le matériel est en position de transport : 


tubes; 


b. maintenir le levier d’accouplement en posi- 
tion de déblocage. Visser le tube avant dans le manchon 
d’accouplement du tube arrière. Relâcher le levier de blocage; 


c. placer l'appareil de pointage en position 
de tir; 


d. dans le cas du tir couché, il faut en 
` outre (1) : 
— déplier le bipied en tirant sur le déclic; 


— orienter le bipied en desserrant et 
rebloquant le collier, de façon à le mettre dans la position 
correcte; 


— régler la béquille. 


e. vérifier la propreté du tube; 
f. mettre la sûreté à la position « SAFE ». 


(1) Dans le cas où l'arme dispose d'un bipied et d'une béquille. 
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a. dégager le verrou de tube et séparer les | 








gw. mmm 


B. — Charger le projectile. 


` 


1) Enlever l'agrafe de court-circuit. 


2) Engager la tête dans l'arrière du tube en 
appuyant en même temps sur l'extrémité du loquet de contact. 


3) La tête étant introduite, enlever le collier de 
sécurité; la goupille de sûreté doit remonter à fond. 


4) Appuyer de nouveau sur l'avant du loquet arré- 
toir et pousser doucement la roquette dans le tube, jusqu’à ce 
que la lame du loquet s'engage dans la rainure de contact de 
l'empennage. Ce mouvement oblige la goupille de sûreté à 
rentrer légèrement pour se mettre en position d'armement. 


5) Dérouler le fil conducteur bleu, enlever le tube 
isolant et engager l’extrémité dénudée du fil entre deux spires 
de l’un ou l’autre des ressorts de la bague de contact. 


C. — Pointer l’arme. 


1) Marquer la hausse voulue sur le secteur des 
hausses (avec l'appareil de pointage D 7 141 999, à échelle, 
il n'y a qu'une seule position si l'objectif est à moins de 
500 yards (450 m). 

> 2) A l’aide de la lunette, pointer l'arme (étant 
donné l'échelonnement des hausses de 50 en 50 yards (de 45 


еп 45 m), viser pratiquement toujours le centre de l'objectif). 


3) Estimer la vitesse de l'objectif et faire la cor- 
rection de dérive. 
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— Réticule à cercles concentriques : prendre 
l'intersection du cercle correspondant à la vitesse estimée de 
l'objectif,avec le diamètre faisant avec l'axe vertical un angle 
égal à langle d'approche. 

: — Réticule à échelle: prendre l'intersection 
de lhorizontale correspondant à la distance avec la verticale 
correspondant à la vitesse. 

— Réticule à ellipses : déterminer l’ellipse 
correspondant. à la vitesse estimée de l'objectif. Imaginer le 
cercle concentrique de diamétre égal au grand axe de cette 
ellipse et le diamétre faisant avec l'axe vertical un angle égal 
à l'angle d'approche estimé. De leur point d'intersection, 
. abaisser la perpendiculaire sur l'axe horizontal. Le point d'in- 
tersection avec l'ellipse correspondant à la vitesse estimée est 
le point de visée. 


D. — Faire partir le coup. 


1) Mettre la süreté à la position « FIRE ». 
2) Appuyer sur la détente. 
En cas de raté, faire plusieurs essais en maintenant le lance- 
roquettes pointé sur l'objectif. 


NOTA. — Avec les lance-roquettes M20, à mise de feu élec- 
trique C 7313 326 à simple effet, si la roquette ne part pas 
quand on appuie sur la détente, elle peut partir quand on la 
reláche. Avec ces tubes, il faut donc relácher la détente immé- 
diatement aprés avoir appuyé. 
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8. OPÉRATIONS DIVERSES. 


A. — Décharger la roquette. 


1) Mettre la sûreté à la position « SAFE ». 


2) Dégager le fil de contact des spires des ressorts 
de bague de contact, appuyer sur l'extrémité avant du loquet 
de contact et retirer soigneusement la roquette suffisamment 
pour découvrir la goupille de sécurité. 

Si la goupille de sécurité tend à porter sur l'enton- 
noir de chargement, la renfoncer et la maintenir. Remettre le 
collier de sécurité sur la goupille de sécurité. 


3) Appuyer à nouveau sur l'extrémité avant du 
logement de loquet de contact pour dégager la téte de la 
roquette et sortir complétement la roquette du tube. 


B. — Action en cas de raté. 


— Si le raté se produit avec un lance-roquettes 
M20 avec mise de feu à simple effet C 7 313 326, vérifier que 
la süreté est bien à la position « FIRE » (avec les autres 
modéles, la détente est bloquée quand la süreté est à la posi- 
tion « SAFE »). 

— Faire un nouvel essai. 

— Si la roquette ne part pas, vérifier que l'extré- 
mité dénudée du fil conducteur bleu est bien engagée dans les 
spires des ressorts et que la lame du loquet de contact est 
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engagée dans les encoches d’ailettes (1) ; s’assurer que la lame 
et les encoches sont propres. 

— Si la roquette ne part toujours pas, attendre 
2 minutes, la retirer et la mettre de côté pour destruction sui- 
vant les prescriptions réglementaires. 


— Changer de projectile. 


9. PRÉCAUTIONS À PRENDRE. 


A. — Avant le tir. 
— А l'exercice ne jamais tirer sur des objectifs 
situés à moins de 50 yards (45 m). 


— Ne pas se mettre en position immédiatement 
devant un obstacle qui renverrait la flamme. 


— Maintenir à l’arrière une zone de sécurité trian- 
gulaire de 25 yards (22.8 m) de base et de hauteur. 


— Vérifier le bon état du tube et du projectile. 
— Vérifier la propreté du tube et du projectile. 


B. — Pendant le tir. 


Le tireur commande et exécute le tir au mieux de 
sa mission. 


Le chargeur l’assiste en approvisionnant ou en char- 
geant le tube; il observe la bonne mise en place et le départ 





(1) Ou la rainure de l'empennage (M2 A2). 
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des roquettes lors de la mise de feu. Il utilise le terrain au 
mieux pour remplir sa mission et se mettre à l’abri de la 
flamme sans gêner le tireur. Pour communiquer avec lui, il 
peut attirer au préalable son attention par une tape sur l’épaule. 
Une double tape signifie que tout est paré. | 


C. — Aprés le tir. 


Les projectiles non éclatés sont signalés et détruits 
suivant les prescriptions réglementaires. 


D. — Précautions à prendre vis-à-vis des roquettes. 


Les roquettes sont sensibles au froid, à la chaleur 
et à l'humidité. (Elles sont contrôlées aux températures de 
— 29° et de 449°C.) 

De plus, elles portent leur charge propulsive avec 
elles et, en cas de mise de feu accidentelle, peuvent méme 
atteindre leur portée maximum sans tube de lancement. 


En conséquence : 


— installer les roquettes dans un endroit sec 
et propre (les isoler du sol), si possible modérément chaud 
(à l'abri du soleil direct) ; 

— les tourner dans une direction non dange- 
reuse, au besoin la téte en bas dans un trou étroit; 

— éviter la proximité immédiate d'installations 


. électriques ou électroniques (les postes radio en service sont 


pratiquement sans influence). 
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10. ENTRETIEN. 


Points 


Entretien 


TOUS LES JOURS 


Fils el connexions 
Appareils de pointage 


Loquet de contact 
Ressorts de bague de contact 


Vis d'accouplement des tubes 


Écrou d'accouplement des tubes .... 


Verrou d'accouplement des tubes ... 


Déclic de bipied (1 


Glissiere et verrou de blocage de 
bipied (1, 
Arrétoirs des bras de bipied (1) 








hechercher les traces de choc. 


Voir s'ils sont bien fixés dans leur 
bride, s'ils sont propres, sans 
rouille, peinture, ni graisse. 


LE TIR 


Essuyer, doivent èlre propres. 
Vérifier le serrage des connexions et 
l'état des fils. 


Vérifier si les lentilles ne sont pas 
brisées el si elles sont bien serrées. 


Nettoyer, essuyer à sec. 

En vérifier l'état : corrosion, pein- 
ture, graisse, saleté. 

Vérifier l'élat : érosion et bavures. 

Vérifier l'état : érosion et bavures. 

Essayer le fonctionnement; vérifier 
l'état : érosion et bavures. 

Essayer le fonctionnement. 

Essayer le fonctionnement. Vérifier 
l'état : rouille et bavures. 


Essayer le fonctionnement. Vérifier 
l'état : rouille. 


U) Dans le cas où l'arme dispose d'un bipied et d'une béquille. 
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Points 


ar 


Entretien 


APRÈS LE TIR 


Tubes 
Loquet de contacl 
Toules pièces. 


Nettoyer. 

Nettoyer. 

Noter lous ralés ou avaries prove- 
nant du tir el corriger avant les 
tirs suivants. 


CHAQUE SEMAINE 


Verrou d'accouplement des tubes ... 
Axes du loquet de contact 
Mécanisme de mise de feu 

Loquet de contact 

Arrétoirs des bras de bipied () 
Glissière de bipied (1) 

Verrou de collier arrière de bipied (!) . 
Fils et connexions ................. 





Netloyer. 

Nettoyer au nelloyanl pour canons 
de fusil, essuyer à sec el huiler. 

Huiler. , 

Huiler, 

Huiler. 

Nettoyer et huiler. 

Huiler. 

Nettoyer et huiler, 

Nettoyer et huiler. 

Vérifier que les connexions ne sont 
pas desserrées el le bon étal des 
fils conducteurs. 





( Dans le cas où l'arme dispose d'un bipied et d'une béquille. 
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Entretien 


TOUS LES MOIS 


Bande isolante des ressorts de bague] Voir si elle n'est pas avariée. 
de contact. 


Verrou d'accouplement des tubes ...| Neltoyer et huiler. 
Verrou de tube Nettoyer et huiler. 
Verrou de collier arrière du bipied (1. | Nettoyer et huiler. 


Résistance en laiton du loquet de| Vérifier la solidité de l'attache, 
contact. ы 
Mécanisme de mise de feu Enlever les раа de poignée, 
nettoyer et huiler. 


Toutes pièces Procéder à une vérification complète 
et réparer s'il y a lieu, 








U) Dans le cas où l'arme dispose d'un bipied et d'une béquille. 





ATTENTION. — Le démontage de l’armature du méca- 
nisme de mise de feu est interdit. Cette opération diminue 
de 30 à 40 95 la puissance magnétique des aimants. 
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LANCE-ROQUETTES 
ANTICHAR (US) 


de 2,36 pouces (60 mm) MI AI et M9 AI 
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|1. CARACTÉRISTIQUES. 


— Arme légère de combat antichar rapproché. 
— Projectile autopropulsé à tête explosive à charge 
creuse. 
— Perfore un blindage épais de 125 mm sous un angle 
d'incidence nulle (180 mm pour la roquette Мб Аб). 
— Effet antipersonnel comparable à un obus de mor- 
tier de 60 mm. 
— En antichar portée utile pratique de : 
—.120 yards (110 m) sur char en mouvement 
(M6 A6 : 135 m); 
— 220 yards (200 m) sur objectif immobile 
(M6 А6: 250 m). 
— Portée maximum en tir antipersonnel : 700 yards 
(640 m) [M6 A6 : 850 m]. 
— Vitesse pratique de tir: 4 coups par minute. 
— Mise de feu électrique. 
— Vitesse initiale : 82 m/s (M6 A6 : 100 m/s). 
L'arme est normalement servie par un tireur et un 
chargeur, mais sans difficulté par le tireur seul. 








12. DIFFÉRENTS MODÈLES. 


A. — Lance-roquettes. 


Il existe différents modèles de lance-roquettes, mais 
deux seulement sont encore en service : 


М1 Al et M9 A1. 


1° Lance-roquettes МІ А1. 


Tube de 1,38 m de long, fretté sur sa partie 
arrière, muni d'une poignée, d’une crosse, d’un déflecteur. d'un 
mécanisme de mise de feu électrique (alimentation par pile), 
d’un œilleton, d'une grille à guidon et d’une bretelle de trans- 
port. 

2° Lance-roquettes M9 AI se différencie du précé- 
dent par : 

— tube en deux parties (arrière fretté) ; 


— sécurité de mise de feu; 
— mise de feu par magnéto à impulsion: 


— alidade de visée repliable. 





Vig. 11. — Lance-roquelles antichar US de 2,36 pouces (60 тт) МІ АЈ. 
Vue côté droit, 
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à sa position de transport. 





| i 
| | 
d 
| 
| 
| 
- Fig. 19. — Lance-roquelles antichar US de 2,36 pouces (60 mm) M9 A1 
| 
| 
` 
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B. — Roquettes. 


Parmi les différents types existants, on trouve | 


encore en service les roquettes : 


— М6 АЗ, M6 АЗ C, M6 A3 D, M6 АЗЕ, M6 A4, M6 Аб, 


, ainsi que les fumigénes au phosphore blanc, 


— M10 А1, M10 A2, M10 A4. 


Le tableau suivant en donne les caractéristiques. 








| 
| 
| 








13. CARACTÉRISTIQUES DES ROQUETTES. 





Dimensions totales Fusée- | détouateur 


Balistiques 
















































































Nora. — Les fusées des MG АЗС, D el F sont très sensibles et ces projectiles 
Les limites de fonctionnement en incidence sont de 30° pour la M6 43 
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Дж ине Fin Е 
Longueur | Poids Тұғыр ns impo Pens. | Température lé Vo diem Dispersion 
"р, o d р ue H ы 
Туре ae TUN. de „Че Туре de tube de d'emploi TC maximum 
8 l'ogive l'empennage dégoupillé chute Lee 
Мб A3 49,3 1,545 Cylindre | Cylindre BD Nulle 1,98 m de — 20° Dans le Lube | 52,55 m/s 610 m 6 milliemes 
hémis- enve- à inertie а 3.59: e | 
phérique loppant et 
goupille | 
amovible | 
эв c (e іе іа Мо A3 
Мб АЗС Mèmes dimensions avec une bande blanche 28 cm А EEN d 
de 1 em «sur l'ogive » 
M6 A3D Comme la Мб АЗС z " de — 30° Comme la M6 A3 
é ; ي‎ à + 50° 
83,90 A 
Мб АЗЕ Comme la Мб АЗС Й D 4 ^ ы y | T 
A ГД 
Мб A^ Comme la Мб АЗ M 400 Oui . Y. 1,22 m K P T | d 
pas de bande blanche verrou si le verrou 
de tube | du tube À 
goupille | s'est dégagé 


> ‘dégou 1165 doivent ètre manipulés trés prudemment, ainsi que le (ире chargé. 
jusqu'à 60° pour la M6 A6. 





détonateur Balistiques 


Dimensions totales 


Sensibilité Fin 
sd Forme Forme Sécurité e Température Portée А { 
Longueur Poids E de 5 B de E Dispersion 
3 de Гуре de tube d'emploi = maximum 
(en em) (en kg) қ 1 ` 3 h chute combustion 

l'empennage dégoupillé 
= — ——— — 

— س‎ — | T 


1,22 m de — 30° Dans le tube| 100,65 m/s 900 n 6 milliè 
M6 46 Comme la Мб АЗ Diffuseur M 401 si le verróu 15 50° di dg ACEN, 


pas de bande blanche au calibre verrou ç du 'tube 


3 ailettes de tube ` H 
A s'est dégagé 
doubles + collier g 





























Eux B GÈNES 


i 1,22 a M6 A3 
MIO AL 3,5 NE Plate- Cylindre M 400 Oui si E LE Conune la M6 A5D 


bande enve- Де tube 


jaune loppant | s'est dégagé 





e la МО AN 
MIO A2 M 401 Comme la M6 44 











a Мб A6 
MIO A1 Comme Comme la M6 A6 


M6 AG 











= -dégoupillés doivent être manipulés très prudemment, ainsi que le tube chargé. 


Nora. — Les fusées des Мб АЗС, D et F sont très sensibles et ces projectiles P ног SHE 
Les limites de fonctionnement en incidence sont de 30° pour la M6 A3 + sta N pour 19:00:46, 
EL. 5 
44 E 45 
x 





14. MISE EN ŒUVRE. 


Identique à celle du 3,5 pouces. 


15. SERVICE DE L'ARME. 


A. — Préparer l'arme. 

Vérifier le circuit électrique en appuyant plusieurs 
fois sur la détente et en s'assurant que la lampe de contróle 
fonctionne (avec modèle M1 A1). 

Vérifier la propreté du tube. 

Assembler les deux demi-tubes et mettre la sûreté 
à la position « SAFE» (avec le modèle A9 А1). 


B. — Charger le projectile. 


— Saisir la roquette par l’arrière et introduire la 
tête explosive dans le tube, en levant en même temps le loquet 
arrière. ғ 
` D . D zu 7 
— Retirer la goupille de sécurité. 
— Pousser avec précaution la roquette en avant, 
jusqu’à ce que le loquet arrière s'engage dans les encoches 


des ailettes (1). 





(1) Ou dans les rainures d’empennage. 
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— Faire passer l'extrémité du fil de contact sur le 
protége-culasse et engager son extrémité dénudée dans les 
spires de l'un des deux ressorts de contact. 





Fig. 13. — Roquette M6 A3. 
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C. — Pointer l’arme. 


1% Pointage en hauteur. 


Hausse 


A ga —— 


100 yards 
(90 m) 


Il se fait en utilisant l’œilleton et l’une des 
trois hausses : 100, 200 ou 300 yards sur le tube M1 A1. 


Sur le M9 AI, déplier lalidade et lui faire 


marquer la graduation voulue sur le secteur des hausses. 


En tir antichar, il y a lieu d'utiliser la hausse 
en fonction de la distance selon le tableau suivant : 


Distance de l'utilisation 


—————————— 


0 à 100 yards (0 à 90 m) 


Point à viser sur le char 


———————D 


Plein centre. 





100 à 120 yards (90 à 110 m) 


Haut de la tourelle, 





200 vards 
(185 m) 
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120 à 165 yards (110 à 150 m) 


Pied du char. 





165 à 200 yards (150 à 185 ш) 











Plein centre. 


.Ces distances peuvent être augmentées de 20 
à 30% si on utilise un projectile M6 A6 dans ces tubes. 





2° Pointage en direction. 


Avec la méthode de correction à priori, il 
faut utiliser le tableau suivant : 


porté an 




















ell‏ کا тығы‏ کته 


- 

















o 40km 20 30 Jh a ape 50 vitesses 


D. — Faire partir le coup. 





Mettre la süreté à la position « FIRE» avec le 
. modéle M9 AI. 


b" Appuyer sur la détente. 


En cas de raté, faire plusieurs ` essais en mainte-. 
nant le lance-roquettes pointé sur l'objectif. 


49 





16. OPÉRATIONS DIVERSES. 


A. — Décharger la roquette. 

| — Décrocher le fil du ressort de la bague de ` 
| contact. 
— Soulever le verrou. 


| — Retirer la roquette avec précaution, jusqu’à ce 
| que la goupille de sûreté puisse être engagée. 


— Remettre en place la goupille de sûreté. 


| — Sortir complètement le projectile du tube. 


B. = Action en cas de raté. 


— Faire un nouvel essai. 


— Si la roquette ne part pas, vérifier que le fil 
est convenablement engagé dans le ressort. 


| : — Si la roquette ne part toujours pas, attendre 
deux minutes, la retirer et la mettre de cóté pour destruction 
suivant les prescriptions réglementaires; changer de projectile. 


C. — Précautions à prendre. 


` Elles sont identiques à celles qui doivent être prises 
pour la roquette de 3.5 pouces (88,9 mm). L'entretien est 
également identique. 
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Librairie de l'Armée 
517-55-7000 
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